CANNONI CONRAD

SCHEDA TECNICA -

CONRAD PHOENIX POWER

Chi I'na detto che serve un cannone grande per arrivare lontano?

CONRAD PHOENIX POWER mantiene il formato compatto raggiungendo

una gittata di 35 metri.

La differenza non sta nelle dimensioni ma nelle prestazioni e negli

allestimenti!

Gittata

N. Ugelli
Inclinazione
Pressione
Rumore

P

@ VENTOLA
Consumo Acqua

Pompa acqua inclusa

Collegamento acqua

Collegamento elettrico

Dimensione e Peso
Potenza Ventola
Potenza totale installata

Comandi

regolabile fino a 35 m
20 ugelli

+ 45° elettrica

50-60 bar

70 dB

55

410 mm

8 I/min

Pompa a 3 pistoni con sistema biella-manovella. Pistoni in

ceramica integrale. Non & necessaria pressione idrica in entrata
%"maschio

Cavo elettrico con sezione minima di 3x2,5 mm e spina monofase
3 poli blu 16A., CEE 16A

100x70xh145 cm - 135 kg
2,2 kW
3,6 kW — 220 V- 50Hz

Control box: ON/OFF ventola, ON/OFF pompa, Regolatore di
gittata, ON/OFF faro a led, Inclinazione su e giu, fungo di

emergenza



