CANNONI CONRAD SCHEDA TECNICA -

STAZIONE AUTONOMA #01

Stazione autonoma di abbattimento polveri per avere tutto l'occorrente
sul tuo cantiere con una sola mossa.

La stazione CONRAD Phoenix infatti & allestita con: Cannone Conrad

Phoenix implementato con PLC per l'impostazione della rotazione, gruppo
elettrogeno e serbatoio 1000 litri.
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Cannone Nebulizzatore Phoenix Plus

Capienza Serbatoio 1000L

Gruppo Elettrogeno Mosa

Movimentazione Inforcabile

Automazione PLC Integrato

N. Ugelli 4

Gittata 20-25 m

Rotazione 340° automatica con PLC integrato

Inclinazione -20° +45°manuale

Automatismi PLC Accensione Pompa acqua, Accensione Ventola, funzione
Pausa/Lavoro, Impostazione della Rotazione da 0° a 340°, Timer
giornaliero e settimanale

Pressione 50 - 60 bar - pompa ad alta pressione integrata

Consumo Acqua 8 I/min

Potenza Ventola 2 kW - 220V

Rumore 70 dB

P 55

Area Coperta 1850 m?

@ VENTOLA 410 mm

Filtro Acqua Filtro in ottone

Capacita di filtraggio 400 micron



CANNONI CONRAD

Pompa acqua inclusa

Serbatoio acqua
Collegamento acqua

Generatore integrato

Collegamento elettrico

Sollevamento

Dimensione e peso

Optional disponibili

SCHEDA TECNICA -

Elettropompa centrifuga multistadio verticale autoadescante per

funzionalita a caduta. Non & necessaria pressione idrica in entrata
1000 litri - in polietilene
%"maschio

Alimentazione a Benzina - Potenza 10 kVA - Capacita serbatoio 25
l.

CEE 16A

Allestita su base unica inforcabile con muletto o sollevabile

tramite ganci.
155x161xh228 cm — 460 Kg

Generatore diesel, Kit Industria 4.0, Kit lancia per idropulitrice con
10 m di tubi alta pressione raccordati, Pompa dosatrice per

abbattere odori, Radiocomando

IT



