CANNONI CONRAD

AUTONOME STATION #07

Die Conrad C62 Spritzpistole kann Staub und Gerliche in allen Arten von
feindlichen Umgebungen problemlos unterdricken.

Der Conrad C62 Staubunterdriicker bietet die Mdglichkeit, die Anzahl der
aktiven Dusen zu wahlen, je nach gewunschter Spruhintensitat.

Sprithkanone c62

Tankinhalt 3000L oder 5000L
Generator Gruppe Integriert
Umschlag Trainierbar

Automatisierung Integrierte SPS

Reichweite 60 m
N. Diisen 60 - wahlbar in Gruppen von 20|20
Kronen 1 Aluminiumkrone - beheizt mit elektrischem Widerstand fur den

Betrieb bei Minusgraden.

PLC-Automatisierung integrierte PLC-Elektronik, Scheinwerfer einschalten,
Wasserpumpe einschalten, Kronenheizung einschalten, Geblase
einschalten, Pause/Arbeitsfunktion, Dreheinstellung von O° bis
340°, Knickarm hoch/runter, Tages- und Wochentimer, wéhlbare

aktive Dusen
Rotation 340° automatisch mit Servomotor
Neigung -20° +45° automatisch

Aufstieg / Abstieg nur mit Knickarmaufstellung - erreichbare Arbeitshéhe 5,5 m

TECHNISCHES DATENBLATT -

Wasserverbrauch
Ventilatorleistung

@ FAN

Installierte Gesamtleistung

IP
Druck

Uberdachte Fliche

60 I/min

11 kW - 400V - 50Hz
660 mm

15 kW

65

10-15 bar, 50-60 bar

10.700 m?

DE




CANNONI CONRAD TECHNISCHES DATENBLATT - DE

Larm 70 dB

Wasserfilter Inspektionsféhiger Filter aus Edelstahl

Kapazitat der Filterung 100 micron

Wasseranschluss 1% " - Camlock

Inklusive Wasserpumpe Selbstansaugende vertikale mehrstufige elektrische

Zentrifugalpumpe fur Schwerkraftbetrieb. Kein Wasserzulaufdruck

erforderlich

Heben Gehause fur Gabelstaplergabeln
Verfligbare Optionen Industrie 4.0-Kit, Dosierpumpe zur Geruchsbekampfung,
Fernsteuerung

Elektrischer Anschluss CEE 32A 3P+N+E



