
CANNONI CONRAD TECHNISCHES DATENBLATT  ·  DE

CONRAD PHOENIX POWER
Sprühkanonen

Wer hat gesagt, dass man eine große Kanone braucht, um weit zu
kommen?

CONRAD PHOENIX POWER behält seine kompakte Bauweise bei und
erreicht dennoch eine Wurfweite von 35 Metern.

Der Unterschied liegt nicht in den Abmessungen, sondern in der Leistung
und der Ausstattung!

TECHNISCHE DATEN

Reichweite einstellbar bis zu 35 m

N. Düsen 20 Düsen

Neigung + 45° elektrisch

Druck 50-60 bar

Lärm 70 dB

IP 55

Ø FAN 410 mm

Wasserverbrauch 8 l/min

Inklusive Wasserpumpe 3-Kolben-Pumpe mit Kurbelstangensystem. Integrierte
Keramikkolben. Kein Wassereingangsdruck erforderlich

Wasseranschluss ¾"männlich

Elektrischer Anschluss Elektrisches Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 3×2,5 mm
und 3-poligem blauen Einphasenstecker 16A, CEE 16A

Größe und Gewicht 100 × 70 × H 145 cm – 135 kg

Ventilatorleistung 2.2 kW

Installierte Gesamtleistung 3,6 kW - 220 V- 50Hz

Befehle Steuergerät: Ein/Aus-Schalter für Lüfter, Ein/Aus-Schalter für
Pumpe, Strahlweitenregler, Ein/Aus-Schalter für LED-Scheinwerfer,
Neigung nach oben und unten, Not-Aus-Taster

Die Angaben sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte fordern Sie für die
Gestaltung Ihrer Baustelle ein Angebot an.
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