CANNONI CONRAD TECHNISCHES DATENBLATT -

AUTONOME STATION #01

Autonome Staubbindungsstation — damit Sie mit einem einzigen Schritt
alles Notwendige auf lhrer Baustelle zur Verfiigung haben.

Die CONRAD Phoenix-Station ist namlich ausgestattet mit: einer CONRAD
Phoenix-Staubkanone mit SPS zur Einstellung der Drehzahl, einem

Stromaggregat und einem 1.000-Liter-Tank.

Spriihkanone Phoenix Plus

Tankinhalt 1000L

Generator Gruppe Mosa

Umschlag Inforcible

Automatisierung Integrierte SPS

N. Diisen 4

Reichweite 20-25 m

Rotation 340° automatisch mit integrierter PLC

Neigung -20° +45°manuell

PLC-Automatisierung Einschalten der Wasserpumpe, Einschalten des Ventilators,

Sleep/Work-Funktion, Rotationseinstellung von 0° bis 340°, Tages-

und Wochenzeitschaltuhr

Druck 50 - 60 bar - integrierte Hochdruckpumpe
Wasserverbrauch 8 I/min

Ventilatorleistung 2 kW -220 V

Larm 70 dB

P 55

Uberdachte Flache 1850 m?

@ FAN 410 mm

Wasserfilter Messing-Filter

Kapazitat der Filterung 400 micron



CANNONI CONRAD

Inklusive Wasserpumpe

Wassertank
Wasseranschluss
Integrierter Generator
Elektrischer Anschluss

Heben

Grof3e und Gewicht

Verfiigbare Optionen

TECHNISCHES DATENBLATT -

Selbstansaugende vertikale mehrstufige elektrische
Zentrifugalpumpe fur Schwerkraftbetrieb. Kein Wasserzulaufdruck

erforderlich

1.000 Liter — aus Polyethylen

%"mannlich

Benzinantrieb — Leistung 10 kVA — Tankinhalt 25 I.
CEE 16A

Aufgestellt auf einer einzigen Basis, die mit einem Gabelstapler

oder mit Haken angehoben werden kann.
155x161xh228 cm - 460 Kg

Dieselgenerator, Industrie 4.0-Kit, Hochdruckreiniger-Lanzen-Kit
mit 10 m angeschlossenen Hochdruckschlauchen, Dosierpumpe

zur Geruchsbek&mpfung, Funksteuerung
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