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CONRAD LC30R

Die CONRAD LC30R ist die 30-m-Spritzpistole fur den Abbruch- und
Mietsektor.

Die LC30R verfugt Uber eine integrierte SPS fur die automatische und
einstellbare Rotationskontrolle, die Pauseneinstellung sowie den Tages-

und Wochentimer, grundlegende Automatismen, die in der Branche sehr
geschatzt werden.

Zur Verfugung stehen ein fester Turm mit Drehkranz, ein Wagen mit drei
Luftradern oder unsere Bikini-Version, die sich fir Uberkopfinstallationen
der Pistole eignet, sowie eine Bodensteuerungseinheit fur den Zugang
und die Verwaltung von Maschine zu Maschine.

Reichweite 30 m

N. Diisen 30, mit einer Krone aus Edelstahl

Rotation 340° automatisch mit integrierter PLC
PLC-Automatisierung Einschalten der Wasserpumpe, Einschalten des Ventilators,

Sleep/Work-Funktion, Rotationseinstellung von 0° bis 340°, Tages-

und Wochenzeitschaltuhr

Neigung -20° +45°manuell
Druck 10-15 bar
Wasserverbrauch 33 I/min
Ventilatorleistung 3 Kw-400V-50Hz
Installierte Gesamtleistung 5,5 kW

Larm 70 dB

IP 55

Uberdachte Flache 2700 m?

@ FAN 410 mm
Wasserfilter Inspektionsfahiger Filter aus Edelstahl
Kapazitat der Filterung 100 micron

Wasseranschluss 1% " - Camlock
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Inklusive Wasserpumpe

Elektrischer Anschluss
Heben

Verfugbare Optionen
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Selbstansaugende vertikale mehrstufige elektrische
Zentrifugalpumpe fir Schwerkraftbetrieb. Kein Wasserzulaufdruck

erforderlich
CEE 32A 3P+N+E
Gehéuse fur Gabelstaplergabeln

Automatische vertikale Neigung durch PLC, Industrie 4.0-Kit,

Dosierpumpe zur Geruchsbekédmpfung, Fernsteuerung
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