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CONRAD C32

Der CONRAD C32 Vernebler ist sicherlich das beliebteste Produkt, weil er
zwei wichtige Eigenschaften vereint: Vielseitigkeit und Leistung.

Reichweite tber 30 m
N. Diisen 64 - wahlbar 32|32
Kronen 2 Aluminiumkronen - beheizt mit elektrischem Widerstand fiir den

Betrieb bei Minusgraden.

PLC-Automatisierung integrierte PLC-Elektronik, Scheinwerfer einschalten,
Wasserpumpe einschalten, Kronenheizung einschalten, Geblase
einschalten, Pause/Arbeitsfunktion, Dreheinstellung von 0° bis
340°, Knickarm hoch/runter, Tages- und Wochentimer, wéhlbare

aktive Dusen

Rotation 340° automatisch mit Servomotor
Neigung -20° +45° automatisch
Ventilatorleistung 3 Kw-400V-50Hz

Installierte Gesamtleistung 8 kW

Aufstieg / Abstieg nur mit Knickarmaufstellung - erreichbare Arbeitshéhe 5,5 m
@ FAN 410 mm - 3000 U/min

Druck 10-15 bar

Wasserverbrauch 33 I/min

IP 65

Uberdachte Flache 2800 m?

Larm 70 dB

Wasserfilter Inspektionsféhiger Filter aus Edelstahl
Kapazitat der Filterung 100 micron

Wasseranschluss 1% " - Camlock
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Inklusive Wasserpumpe Selbstansaugende vertikale mehrstufige elektrische
Zentrifugalpumpe fir Schwerkraftbetrieb. Kein Wasserzulaufdruck

erforderlich
Elektrischer Anschluss CEE 32A 3P+N+E

Verfligbare Optionen Industrie 4.0-Kit, Dosierpumpe zur Geruchsbekampfung,

Fernsteuerung



