CANNONI CONRAD TECHNISCHES DATENBLATT -

CONRAD TITAN PLUS

Il cannone nebulizzatore CONRAD Titan Plus ha una gittata fino a 25 metri,
ideale per il controllo di polveri e odori in vari ambienti industriali e
cantieri.

Dispone di rotazione automatica fino a 230° e inclinazione elettrica
verticale fino a +45°, facilitando 1&#8217;orientamento del getto.

Dotato di fari LED IP67 per operazioni notturne e trasportabile su 4 ruote
con maniglie retrattili, garantisce massima praticita d&#8217;,uso e mobilita.
La pompa a 3 pistoni in ceramica integrale assicura un&#8217;efficace
nebulizzazione senza necessita di pressione idrica in entrata.

Reichweite finoa 25 m

N. Diisen 4

Rotation 230° automatisch

Neigung + 45° elektrisch

Druck 50-60 bar

Larm 70 dB

P 55

@ FAN 410 mm

Wasserverbrauch 8 I/min

Inklusive Wasserpumpe 3-Kolben-Pumpe mit Kurbelstangensystem. Integrierte

Keramikkolben. Kein Wassereingangsdruck erforderlich

Wasseranschluss %"mannlich

Elektrischer Anschluss CEE 32A

GréfBe und Gewicht 140 = 80 x H 160 cm — 215/220 kg

Ventilatorleistung 1 kW

Befehle Schaltkasten: Ventilator EIN/AUS, Pumpe EIN/AUS, Bereichsregler,

LED-Licht EIN/AUS, Notpilz, manuelle oder automatische Drehung,
elektrische Kippung



