CANNONI CONRAD FICHE TECHNIQUE -

CONRAD LC30R

Le CONRAD LC30R est le pistolet de 30 m congu pour le secteur de la
démolition et de la location.

Le LC30R dispose d'un PLC intégré pour le contréle automatique et
réglable de la rotation, le réglage de la pause et la minuterie journaliére

et hebdomadaire, des automatismes de base trés appréciés dans
l'industrie.

L'équipement disponible est une tour fixe avec couronne d'orientation, un
chariot avec trois roues pneumatiques ou notre version bikini, adaptée
aux installations de pistolets en hauteur, et une unité de contréle au sol
pour l'acceés et la gestion de machine a machine.

Gamme 30 m

N. Buses 30, sur une couronne en acier inoxydable

Rotation 340° automatique avec PLC intégré

Automatisation PLC Mise en marche de la pompe a eau, Mise en marche du

ventilateur, Fonction sommeil/travail, Réglage de la rotation de 0O°

a 340°, Minuterie journaliere et hebdomadaire

Inclinaison -20° +45°manuel
Pression 10-15 bar
Consommation d'eau 33 I/min
Puissance du ventilateur 3 Kw-400V-50Hz
Puissance totale installée 5,5 kW

Bruit 70 dB

IP 55

Surface couverte 2700 m?

@ FAN 410 mm

Filtre a eau Filtre en acier inoxydable inspectable
Capacité de filtrage 100 micron

Raccordement d'eau 1% " - Camlock
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CANNONI CONRAD

Pompe a eau incluse

Connexion électrique
Levage

Options disponibles

FICHE TECHNIQUE -

Electropompe centrifuge multicellulaire verticale auto-amorcante
pour un fonctionnement par gravité. Aucune pression d'entrée

d'eau requise
CEE 32A 3P+N+E
Boitier pour fourches de chariot élévateur

Inclinaison verticale automatique par PLC, Kit industrie 4.0, Pompe

doseuse pour l'abattement des odeurs, Contrdle a distance.
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