CANNONI CONRAD FICHE TECHNIQUE - FR

CONRAD TITAN PLUS

Il cannone nebulizzatore CONRAD Titan Plus ha una gittata fino a 25 metri,
ideale per il controllo di polveri e odori in vari ambienti industriali e
cantieri.

Dispone di rotazione automatica fino a 230° e inclinazione elettrica
verticale fino a +45°, facilitando 1&#8217;orientamento del getto.

Dotato di fari LED IP67 per operazioni notturne e trasportabile su 4 ruote
con maniglie retrattili, garantisce massima praticita d&#8217;,uso e mobilita.
La pompa a 3 pistoni in ceramica integrale assicura un&#8217;efficace
nebulizzazione senza necessita di pressione idrica in entrata.

Gamme finoa 25 m

N. Buses 4

Rotation 230° automatique

Inclinaison + 45° électrique

Pression 50-60 bar

Bruit 70 dB

IP 55

@ FAN 410 mm

Consommation d'eau 8 I/min

Pompe a eau incluse Pompe a 3 pistons avec systéme de vilebrequin. Pistons

céramiques intégrés. Pas de pression d'entrée d'eau nécessaire

Raccordement d'eau %"male

Connexion électrique CEE 32A

Taille et poids 140 x 80 x h 160 cm - 215/220 kg

Puissance du ventilateur 1 kW

Commandes Boitier de commande : ventilateur ON/OFF, pompe ON/OFF,

contréleur de gamme, éclairage LED ON/OFF, champignon
d'urgence, rotation manuelle ou automatique, basculement

électrique



